
Zitronengelb   
         

900 g

Universal-Echtgelb   
         

1000 g

Indischgelb   
         

700 g

Brillantorange   
         

600 g

Zinnober  
          

1000 g

Scharlach  
          

1000 g

Universal-Echtrot  
          

1000 g

Karmin  
          

1000 g

Magenta   
        

1000 g

Bordeauxrot  
          

1000 g

Fuchsia   
         

900 g

Violett  
         

1000 g

Ultramarinblau   
        

660 g

Preußischblau   
      

900 g                            EUH032

Univ. Echtblau   
         

1000 g

Himmelblau   
         

900 g                            EUH212
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Capriblau   
         

1000 g

Türkis   
         

1000 g

Minzgrün   
        

1000 g

Russischgrün   
         

1000 g

Oxidgrün   
          

1000 g

Univ. Echtgrün   
         

1000 g

Grasgrün   
         

1000 g

Lindgrün   
         

1000 g

Böhmischgrün   
          

720 g

Kieselocker   
        

900 g

Goldocker   
          

900 g

Frz. Ocker   
         

720 g

Bronzeocker   
          

1000 g

Englischrot   
          

1000 g

Venetianischrot   
          

1000 g

Caput mortuum   
         

800 g
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Vandyckbraun 

1000 g

Sepiabraun 

800 g

Oxidschwarz 

900 g

Titanoxid Rutil 

720 g                             EUH212

Lithopone RS 

800 g

Deckweiß 

800 g                            EUH212

Champagnerkreide
nat. Füllstoff 
800 g

Beigerosa 

660 g                           

Schiefergraublau 

900 g

Lichtechtheit
8 = maximal
7 = sehr gut 
(Bewertung nach der Internationalen Skala von 1 – 8)

Aspekt
tra =  transparent
las =  lasierend
opk =  deckend
Eignung
Acr =  Für Acrylbindemittel (reine Acryl dis per sion, Binder) geeignet.
Lei =  Für Pflanzenleim (Glutolin etc.) ge eig net.
Gou = Für Gouachefarben (Farben auf Basis Gummi Arabicum oder anderer 

Gum men, mit Weiß aufgehellt) geeignet.
Tem =  Für Temperafarben geeignet, sofern mit den Einzelbestandteilen der 

Tempera ver  träglich (Vorsicht bei Casein tem pe ra).
Öl =  Für Ölfarben geeignet. Die Studien pig  mente werden für Leinölfirnis 

empfohlen.
Cas = Für alle gängigen Caseinleime geeignet (Borax-, Ammonium-, 

Kalkcasein).
Kal = Kalkecht. Für die Anwendung innen. Bei Au ßenanwendung 

Wetterechtheit beachten, ggf. rückfragen.
Z = Zementecht. Wegen der oft starken Eigenfarbe einzelner Zementtypen 

können aber spezielle Pigmente besser geei gnet sein, ggf. rückfragen.
Lac = Lösemittelecht, verträglich mit Alkyd lacken und UP-, EP-, MMA-, 

PUR-Gieß harzen. 
Transparenten und lasierenden Pig menten kann durch Zusatz decken-
der Pigmente Deckfähigkeit verliehen werden (ggf. Empfehlungen ein-
holen).

GP = Grundpreis

Zeichenerklärung
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