Sicherheitsdatenblatt

DEKA-Nachbehandlungsmittel tberarbeitet am 18.04.2021
GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ersetzt Version vom 20.09.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs

und des Unternehmens

1.1 Produkt Identifikator
Handelsname: DEKA Batikfarbe Serie ,L“ Nachbehandlungsmittel
Artikel 50-00, Textilhilfsmittel

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Verwendung des Stoffs / des Gemischs:
Nachbehandlungsmittel der Serie ,L“, Batikfarben

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
Hersteller/Lieferant:

DEKA Textilfarben GmbH, KapellenstraRe 18

D-82008 Unterhaching, Deutschland

Tel.: ++ 49/ (0) 89/ 66 50 64 - 0

Fax: ++49/(0) 89/611 76 51

E-Mail: info@deka-farben.de

Auskunft gebender Bereich:

Abteilung Produktsicherheit:

(Mo. — Do. 9.00 — 16.00, Fr. 9.00 — 12.00)
E-Mail: info@deka-farben.de

Tel.: ++ 49/ (0) 89/ 66 50 64 -0

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Gemischs gemal Verordnung (EG) 1272/2008:

Das Gemisch ist gemafd CLP — Verordnung nicht eingestuft.

Das Produkt ist aufgrund der uns vorliegender Daten im Sinne des Chemikaliengesetzes bzw.
der Gefahrstoffverordnung keine gefahrliche Zubereitung.

2.2 Kennzeichnungselemente:
Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entféllt.

Zusatzliche Angaben:
EUH208: Enthalt Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren:
Keine besonders zu erwdhnenden Gefahren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische:
Chemische Charakterisierung:
Polyamin-Salz, Wasser
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen:

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Bei Berlhrung mit der Haut sorgfaltig mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Bei Bertihrung mit den Augen, Augenlid spreizen, vorsichtig und grindlich mit viel Wasser
spilen, Kontaktlinsen entfernen, gegebenenfalls Augenarzt aufsuchen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Mundhohle mit Wasser spulen und Wasser trinken.

Hinweis: Bei langer anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbek&ampfung

5.1 Léschmittel:

Geeignete Léschmittel: An die Umgebung anpassen, Loschpulver, Sand, Schaum,
Wassernebel

Ungeeignete Loschmittel: Harter Wasserstrahl zur Verhinderung von Geféal3bruch

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Keine relevanten Informationen verfligbar.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung:
Brandruckstande und kontaminiertes Loschwasser entsprechend den behordlichen Vorgaben
entsorgen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausristungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren:
Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bildet rutschige und mit Wasser schmierige Belage.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in Erdreich, Gewasser und Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Ruickhaltung und Reinigung:

Produkt mit einem der folgenden Materialien aufnehmen: Sand, Sagemehl, Kieselgur und
Universalbindemittel, kleine Menge mit Lappen aufwischen und sachgemaf in wasserdichten
Behaltern entsorgen, siehe auch Punkt 13.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persoénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung:

Fir gute Liftung des Arbeitsplatzes sorgen. Die beim Umgang mit Chemikalien (TRGS 500)
und Farben Ubliche Sorgfalt, sowie entsprechende Regeln sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen MaRnahmen erforderlich. Das Produkt ist nicht brennbar.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung
von Unvertraglichkeiten:
Lagerung:
Frostfrei lagern, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Dose dicht verschlossen
an einem kuhlen Ort aufbewahren. Von Nahrungsmittel fernhalten.
Lagerklasse: 12 nach TRGS 510, kein Gefahrstoff, fliissig, nicht brennbar.

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Nachbehandlungsmittel der DEKA-Batikfarbe Serie ,L"

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der

Exposition/Personliche Schutzausristung

8.1 Zu Uberwachende Parameter:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:

Es sind keine Inhaltsstoffe im Produkt die, bezogen auf den Arbeitsplatz, Grenzwerte
Uberschreiten kdnnten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Fir Bellftung des Arbeitsbereiches sorgen.
Von Nahrungsmittel fernhalten.

Personliche Schutzausristung:
Ist fur kiinstlerische Anwendung nicht erforderlich. Die tblichen Vorsichtsmaf3nahmen im
Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Nach Gebrauch Hande waschen.

Spritzapplikation:

Nicht in Richtung von Personen sprihen. Aerosole und Dampfe nicht

einatmen. Spritzkabine und gute Bellftung, gegebenenfalls bei unzureichender Belluftung,
Atemschutz, Schutzkleidung.

Handschutz:
Wasserdichte Schutzhandschuhe, Gummi Angaben des Herstellers beachten,
auch fur Durchbruchzeiten.

Augenschutz:
Bei Verarbeitung von grol3en Mengen:
Beim Umflllen des Produktes Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

Atemschutz:
Bei guter Beluftung nicht erforderlich.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften:

Allgemeine Angaben:

Aussehen: flissig

Farbe: gelblich

Geruch: schwach
Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Siedepunkt: 100 °C, Wasser
Dampfdruck, 20°C: 23 hPa, Wasser

Dichte, 20°C: ca. 1,01 g/ccm, unterschiedlich, je nach Farbton
Ldslichkeit in Wasser: mischbar

pH-Wert, 20°C: 4,5 -7,020 g/l
Flammpunkt: nicht unter 100°C PMCC
Entziindlichkeit: nicht anwendbar
Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Viskositat: nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben:
Keine verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat:
Keine

10.2 Chemische Stabilitat:
Keine thermische Zersetzung bei bestimmungsgemafier Anwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.5 Unvertréagliche Materialien:
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Keine geféahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Akute Toxizitat:

Aufgrund der Datenlage sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute orale Toxizitat:

Fir die fertige Zubereitung liegen keine Daten vor.

LD50 > 4000 mg/kg oral, Ratte

Aus den Rohstoffen der Zubereitung ermittelt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der Datenlage sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschéadigung/-reizung:

Einwirkung gréRerer Mengen:

Spritzer in die Augen kdnnen nach Antrocknen eine leichte Reizung bewirken und das Auge
verkleben.

Sensibilisierung der Haut und Atemwege:

Aufgrund der Datenlage sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Mutagenitat / Reproduktionstoxizitat / Karzinogenitat:

Aufgrund der Datenlage sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Erfahrungen aus der eigenen Praxis:

Bei sachgemafliem Umgang und unter Beachtung der tblichen Arbeitshygiene sind
gesundheitsschadliche Wirkungen dieser Farbzubereitung nicht bekannt oder zu erwarten.
Universitat Uppsala (S); G. Wieslander, D. Norback, C. Edling: Polymer Paint Col. J. 184
(4357), 448 (1984)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat:

Fir die fertige Zubereitung sind keine Daten verfugbar. Nach langjéahrigen Erfahrungen sind
Umweltprobleme nicht zu erwarten. Eindringen in Erdreich, Gewasser und Kanalisation ist zu
verhindern. Bitte beachten Sie die Vorschriften der lokalen Abwasserbehérden.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:
Biologische Eleminierbarkeit: 23 %, Zahn-Wellens-Test

12.3 Bioakkumulationspotenzial:
Keine Angaben tber das Gemisch verfiigbar.

12.4 Mobilitat im Boden:
Keine Angaben Uber das Gemisch verfiigbar.

Weitere 6kologische Hinweise:
CSB-Wert: 225 mg/g, BSB5-Wert: 0 mg/g

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Keine Angaben tber das Gemisch verfugbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen: Keine Angaben iber das Gemisch verfiigbar.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Entsorgung Produkt:

Falls eine Weiterverarbeitung oder Recycling nicht mdglich, Beseitigung nach den jeweils
ortlichen Verordnungen und Vorschriften, z.B. Verbrennungsanlage.

Die Entsorgungsnummer ist vom Verarbeitungsbetrieb abhéngig.

Flussige Farbreste:
AVV-Nr. 04 12 15 Abfélle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen,
die unter 04 12 14 fallen.

Verpackung:

AVV-Nr. 15 01 07

Saubere Leergebinde kénnen der Wiederverwertung, dem Recycling zugeflhrt werden.
Ungereinigte Leergebinde sind wie Inhaltsstoffe zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer:
ADR / RID, IMDG, IATA,
Kein Gefahrgut

14.2 Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung:
ADR / RID, IMDG, IATA,
Kein Gefahrgut

14.3 Transportgefahrenklassen:
ADR / RID, IMDG, IATA,
Kein Gefahrgut

14.4 Verpackungsgruppe:
Entfallt

14.5 Umweltgefahren:
Entfallt

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den Verwender:
Vor Frost und Hitze schitzen. Getrennt von Nahrungs- und Genussmitteln halten.

14.7 Massengutbeforderung gemalR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens
und geman IBC-Code:
Entfallt
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch:

Das Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Keine Kennzeichnung

nach Gefahrstoffverordnung und entsprechenden EG-Richtlinien erforderlich.

Das Nachbehandlungsmittel der Batikfarbe Serie ,L* gehdrt zu den Kunstlerfarben,
Zolltarifnummer: 32 13 1000.

Nationale Vorschriften:
Wassergefahrdungsklasse:
2 wassergefahrdend, Einstufung geman Anhang 4 VwWVwS

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen gegeniiber der letzten Version:

Die aktuelle Version enthalt definierte Unterabschnitte, sowie den Hinweis im Abschnitt 2:
EUH208: Enthalt Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Die verwendeten Rohstoffe enthalten konstitutionsgemalf3, d.h. nach ihrer chemischen Struktur,
keine loslichen Schwermetalle wie Antimon, Arsen, Barium, Cadmium, Chrom, Blei,
Quecksilber und Selen. Demnach entsprechen die Farben der DIN EN 71 ,Sicherheit von
Spielzeug® Teil 3 ,Migration von Schwermetallen®.

Die glltigen arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

Gefahrenhinweise auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird:
Keine

Sicherheitshinweise:
EUH208 kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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