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Lascaux Studio Original ist die universale Acryl-
farbe fiir den Kunst-, Design- und Dekorbereich.
Die Pionierfarbe mit hochstehender Qualitat

ist vielseitig verwendbar und eignet sich fiir alle
Maltechniken.

Das Studio Original Farbprogramm besteht aus
54 Farbtonen und weiteren 8 leuchtenden Bronze-
farben aus reinen Metallbronzen.

\

Eigenschaften

* hoch pigmentiert

* lichtecht, alterungsbesténdig und vergilbungsfrei

* auf Wetterechtheit optimiert

* trocknet wasserfest auf

* sehr gute Flexibilitdt des Films

* minimaler Farbtonunterschied von nass zu trocken

* Glanzgrad: gleichmassig und seidenmatt

* Konsistenz: dickfliissig, geschmeidig und weich

* Deckkraft: die homogene Deckkraft ist ideal fur die
mihelose Gestaltung monochromer Bildflachen

* Verarbeitungseigenschaften: gute Streichbarkeit und
gleichméssige Leuchtkraft bei konstant hohem
Deckvermégen

* Haftung: optimal und auf praktisch jedem
gereinigten Malgrund

* Verbrauch: hochkonzentriert und ergiebig

Anwendung
e fur Kunst-, Design-und Dekorbereich
¢ fiir alle Maltechniken (inkl. Airbrush und Siebdruck)
* ideal fir Wandmalereien, Wandgestaltungen und
grossflachige Malereien

Verarbeitung

Lascaux Studio Original kann mit jedem Malwerkzeug
direkt aus der Flasche oder mit Wasser verdiinnt (bis zu
20%) aufgetragen werden. Das Resultat ist eine elas-
tisch harte Farbe, die in beliebigen Schichten tibermalt
werden kann, wobei der Farbton gleich bleibt.

Grundieren:

Je nach gewiinschter Saugkraft und Textur bieten wir
fur starre und flexible Untergriinde die entsprechenden
Produkte an (Lascaux Grundierungen und Modellier-
pasten).

Mischen:

Lascaux Studio Original kann in Verbindung mit Lascaux
Malmitteln auf alle Verarbeitungstechniken abgestimmt
werden: von tiefmatten bis zu hoch glédnzenden Lasuren,
von samtartigen Oberfléchen bis zu strukturierten
Impastos.

Firnissen:

Alle Acrylarbeiten lassen sich mit Lascaux Transparent-
lacken dauerhaft schiitzen und danach leichter
reinigen. Fur Aussenanwendungen steht ein spezieller
Transparentlack mit UV-Absorber zur Verfligung.

Zusammensetzung
Lascaux Studio Original besteht aus lichtechten
Pigmenten und ausgewé&hlten Reinacrylaten.

Lieferform
Flaschen 4 30ml, 85 ml, 250 ml, 500 ml und 11.
Eimer a 51. Set: 12x30ml und 12x 85 ml.

Diese Angaben dienen der Information und Beratung, entbinden jedoch den Anwender nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung fiir den vor-
gesehenen Anwendungszweck zu priifen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieser Prospekt seine Giiltigkeit. Die aktuellen Informationen

finden Sie auf unserer Website.
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